Ukazky signalii zachycenych USB osciloskopem

1) Pfi nejmensim rozsahu 25 mV/div se jiz za¢ina projevovat ruseni zpusobované DC/DC
meénicem v piistroji. Na ,,zoubcich na priab&hu* je patrna frekvence, se kterou menic¢ pracuje.
Na vstupu byla pfipojena tovarné vyrobend sonda se zkratovanym vstupem.

Wertical zcale: 2amid Horizontal scale: Bud Coupling: — AC

2) Piebuzeni vstupu osciloskopu neni nijak signalizovano — dojde k ofezani zobrazovaného
signalu na horni a dolni hran¢ zobrazované plochy (signal 100 kHz s amplitudou n¢kolik V).

Wertical scale: 28rtAd Horizontal scale: Audd Coupling: — AC



3) Ptenos v horni ¢asti pasma jiz vede ke zkreslenému zobrazeni. Na obrazku je obdélnikovy

signal 5 Mhz. Omezena $itka pasma zplisobi zobrazeni prakticky jenom zakladni
harmonické. Amplituda je zachovana, zaoblil se tvar.

Yerical scale: B4d  Horizontal scale: 200n/d  Coupling: AL

4) Pii sledovani signali nad uvadénou Sitkou pasma dojde k dalSimu zkresleni vlivem
konstantni vzorkovaci frekvence 32 Mhz a také se mize objevovat vypadek periody v
pribéhu pii méfeni v rezimu Trigger. Mikrotadic piepind béhem sbéru dat do jiného rezimu
a pritom vypadne 1 méfeni. Chybéjici hodnota je aproximovana ze dvou sousednich hodnot.

Wertical zoale: 2did  Honizontal scale: A00n/d  Coupling:  AC
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na nastavené urovni vlevo.

Yertical scale: 1%/ d  Honizontal scale: 10u/d Coupling:  DC

6) Posledni obrazek je ukdzkou méfeni se sondou prepnutou na délici pomér 10x. Je sniman
pribéh na fidicim obvodu spinaného sitového ménice pro LED. Rozdil napéti je asi 350 V.

Wertical zcale: Bid  Honizontal zcale: 20u/d Coupling:  DC



